surotessuti

CARATTERISTICHE
FEATURES

Composizione
Composition

Altezza
Width

Peso
Weight

Martindale

Resistenza al Pilling
Pilling resistance

Solidita del colore alla luce
Color fastness to light

Solidita del colore allo sfregamento
Color fastness to rubbing

Resistenza alla trazione
Tensile strength

Scorrimento della cucitura

Seam slippage
INDICAZIONI DI LAVAGGIO
CARE INSTRUCTIONS a x X

UTILIZZI CONSIGLIATI
RECOMMENDED USES

La rficie di questo articolo pud subire un trasferimento di colore a

di umidita o alte temperature. L'

in buona fede, ci riserviamo di modificarl in qualsiasi mome
per usi impropri. Il colore pud subire delle leggere variazion in base alle diverse partite.
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usa di alcuni coloranti utilizzati per abbigliamento e a
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1SO 12947-2

ISO 12945-2

ISO 105-B02

ISO 105 X12

ISO 13934-1

ISO 13936-1 (180N)

ato in base all'utilizzo finale, non

Astrid

100% Poliestere
100% Polyester

140
360 + 5%
50.000 GIRI/CYCLES

4/5

4/5 a secco/dry
4/5 a umido/wet

350N ordito/ longitudinal
395N trama/ diagonal

2.0 mm ordito/ longitudinal
2.6 mm trama/ diagonal

ri (ad esempio jeans). Questo fenomeno viene
riportati nella scheda tecnic

onsabili
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